



^15 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える 
高速の書き込みを確認しておりますが、全ての環境につ 
いてメディアの倍速を超える高速の書き込みを保証する 
ものではありません。また、メディアメーカーへの本製 
品でのメディアの倍速を超える高速の書き込みに関する 


^14 2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。 


^13 「 B's Recorder GOLD 9 BASIC 」 にてコピー禁止機能付 
き DVD を作成する場合には、推奨メディア欄にてご案内 
しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD - R/RW for 
VIDEO メディアをご利用ください。 


2參推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質に 
より正常に書き込みできないことがあります。 

參最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。 

• メディアメーカーの生産の都合上、入手困難となる場 
合があります。あらかじめご了承ください。 


^11力一トリッジから取り出し不可能なメディア (TYPE I )および 
2.6 G パイト/面のメディアには対応しておりません。 


^10 2層 DVD-R メディアへの書き込みは、ディスクアツトワ 
ンスのみ対応しております。 


X 9 2層 DVD 土 R メディアに 「 B ' sCLiPJ にて書き込みを行った 
場合、他のドライブでは読み込むことはできません。 


※已2層 DVD+R メディアにマルチセッションにて書き込みを 
行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読 
み込むことができます。 


※ア •書き込みは 12 cm メディアのみ対応しております。 

參 DVD ■ CD への書き込みを行ろ際には、各々の書き込み 
速度に対応したメディアが必要です。 


八ードウエア保証書について 

「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製 
品の箱に印刷されております。 

本製品の修理をご依頼いただく場合に必要 
となりますので、大切に保管してください。 




セツトアップガイド 

QUD-AMOnnQ 


この度は、 「 DVR - AN 20 GS 」 （以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 



•準備しよ〇 


ノ， 




イ 






□にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サボートセンターにご連絡ください。 


□ ドライブ （1 台） 



0セットアップガイド（本書/1枚） 

□ DVD Pro ツールズコレクション （ DVD - ROM /1 枚） 

□ Ulead DVD MovieWriter アクティベーション • CPRM 対応キー 
ダウン□ードのご案内 （1 枚） 

□ 取り付けネジ （4 本） 

□ ハードウェア保証書 （1 枚)一！ 



型番 DVR-AN20GS 

シリアル 番号 : A0A0000000XX 
定格： DC5V 1.5A DC12V 1.5A 

囍ア 一 •データ機器 


シリアル番号 ( S / N ) は本製品底 
面に貼られているシールに印 
字してある12桁の英数字です。 
(例: A 0 A 0000000 XX ) 
シリアル番号 ( S / N ) は最新ファ 
一厶ウェアのダウンロードなど 
の際に必要な場合があります。 


I ここにシリアル番号 ( S / N ) をメモしてください。 


http://www.iodata.jp/lio/ 


http://www.iodata.jp/regist/ 


以下はフロントべゼルを交換する際に使用します。フロントべゼルを交換する場合は本製品をパソコンに取り付ける前に 
おこなってください。交換の手順については別紙「フロントべゼル交換ガイド」をご覧ください。 



アク tz スランプ 


緊急イシェクトホール 


DE コネクター 


イジェクトポタン 


トレイ 


電源コネクター 


各部の名称 


※6 Windows Vista ® および Windows XP 環境で CPRM 技術 
で録画された DVD メディアを苒生する場合は、以下を満 
たしている必要があります。 

•グラフィツクアクセラレータボード 
■ PCI-Express 接続 

-最新のドライバがインス I ルされていること 
- HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 
•ディスプレイ 

- HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 


^ 1 より詳しし\対応機種情報を対応製品検索エンジン 

「 PI 0」 にてご案内しております。 

http://www.iodata.jp/pio/ _ 

Ultra ATA /66 以上対応の IDE ケーブルをお使いくださし、。 

^3 DVD メディアへ12倍速以上で書き込みをおこなう場合の 
推奨環境は以下の通りです。 

參搭載 CPU : Pentium 4 2.8 GHz 以上 
參〇 S : Windows XP ServicePack 2以降 
參チップセット：1915以降 

m 32 bit のみ対応。 

《5 Windows 2000は、添付の DVD 才ーサリングソフト /DVD 
プレーヤーソフトには対応しておりません。 


■0 DATA 


取り外したフロントべゼルおよ 
びトレイカバーは大切に保管し 
てください。紛失した場合の対 
応はいたしかねます。あらかじ 
めご了承ください。 




ご使用の前に L 本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。 



ハードディスク 


ディスプレイが 


ンターネツト 


付応メディア％ 7 


以下の条件を満たしているハードディスク 
•Ultra ATA /66 以上 ( DMA 転送モード)または Serial ATA で接続 
籲 空き容量：1 0 G バイト以上 (20 G バイト以上推奨） 

1024 x 768ピクセル以上の解像度 
以下の場合にインターネット接続環境が必要で1"。 

•DVD MovieWriter および WinDVD インス!ル時のソフトウェア有効化手続きの際 
籲 CPRM 技術で録画された DVD メディアを WinDVD を使って再生、または DVD MovieWriter で編集する場合 


•DVD : DVD + F ^8、 》9、 DVD + RW 、 DVD - R 約、※ 1 〇、 DVD - RW 、 DVD - RAIV ^ 11 
•C D : CD - R , CD - RW 、 CD-ROM 


DVD-ROM 


隹奨メディア 


1 層 DVD+R 


2 層 DVD+R 


DVD+RW 


1 層 DVD-R 


2 層 DVD-R 


DVD-RW 


DVD-RAM 


CD-RW 



メディアの速度 

メーカー 名 


16倍速 （最大 20 倍速書き込み ) 

太陽誘電 

16倍速 （最大 18 倍速書き込み ) 

TDK 、 日立マクセル、三菱化学 

8倍速 （最大 16 倍速書き込み幻 5 ) 

太陽誘電 、 TDK 

8倍速 

日立マクセル、三菱化学 

8倍速 

三菱化学 

2. 4■倍速 （最大 4 倍速書き込 # 15 ) 

日立マクセル、三菱化学 

8倍速 

TDK 、 日立マクセル、リコー 

4倍速 

三菱化学、リコー 

16倍速 （最大 20 倍速書き込み ^ 15 ) 

三菱化学 

16倍速 （最大 18 倍速書き込み ) 

太陽誘電、 TDK 、 日立マクセル 

8 倍速（最大 16 倍速書き込み < 15 ) 

TDK 、 日立マクセル 

8倍速 

太陽誘電、三菱化学 

8倍速 

太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 

4倍速 

三菱化学 

6倍速 

TDK 、 日本ビクター、三菱化学 

4倍速 

TDK 、 日本ビクター、三菱化学 

12倍速 

日立マクセル 

5倍速 

パナソニック、日立マクセル 

3倍速 

パナソニック、日立マクセル 

三菱化学 


三菱化学 J 


DVD 

1 層 

+R 

2 層 

+R 

+RW 

1 R 

2 層 

-RW 

RAM 

i 層 

ROM 

2 層 

ROM 


x20 

x8 

x8 

x20 

x8 

x6 

x12 



卜 16 

x12 

x 13 

x16 

x12 

x 13 

x12 

x16 

x12 

CD 

-R 

-RW 

ROM 








x48 

x32 









x48 

x40 

x48 








平均アクセスタイム 

•DVD-RAM ： 210ms •DVD-ROM: 1 60ms 
•CD-ROM :140ms 

書き込み方法 

•DVD+R：Disc at once、Sequential Recording 
•DVD+RW ： Disc at once、Random write、Sequential Recording 
•DVD-R ： Disc at 〇 nee、Incremental Recording 、 Multi-border 
•DVD-RW：Disc at 〇 nee、Incremental Recording 、 
Multi-border、Restricted Overwrite 
•DVD-RAM : Random write、Sequential Recording 
•CD-R/RW：Disc at Once、Session at Once 、 

Track at 〇 nee、Packet Writing 

電源仕様 

DC+5V±5 0 / 0 、 +12V±10 o / o 

定格電流 

5V : 1.5A 、 12V : 1.5A 

動作温度 

+5~+35°C ( パソコンの動作する温度範囲であること） 

動作湿度 

20%~80% ( 結露なきこと） 

外形寸法 

146(W) XI 65(D)X41,3(H)mm ( フロントべゼル含まず） 

質量 

約 70 0g ( 本体のみ） 


，ーザー登録 


最新ファームウェア等のダウン□ー ド 


シリアル番号 （ S / N ) をメモします 


内容物を確認します 


ご注意 


ご注意 


2•設定しよろ 


3•接続しよろ 


ゲーブルを差し込むときは 
ケーブルの向きにご注意ください。 

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとする 
と、 コネクターを 破損する恐れがあります。 コネクターを 抜き差しする場合 
は、ピンが折れないように コネクターをまつ すぐにして 行つ てください。 
ピンが折れると正常に動作しません。 


籲ドライプ文字（番号）は環境によって異なります。 

籲ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。 
(例 ： Windows XP で空の DVD-R メディアを挿入すると 
「 CD - ROM 」 と表示されます。） 


手順.1 


本製品は IDE 機器としてパソコン本体に接続します。 

炎相1を参考に、取り付ける場所を決めます。 



パソコン本体には、以下の2つのコネクター（プライマリー/セカンダリー） 
があります。 


プライマリー (PRIMARY) 

旧 E1 の場合があります。 


t カンダリー (SECONDARY) 

IDE 2 の場合があります。 


上記それぞれに、 IDE フラットケーブル(以 
下参照)を使用して、下記の 2 台ずつ、計 4 台 
までの IDE 機器を接続することができます。 



一般的なパソコンでの 
接続例です。空いてい 
るコネクターに接続す 
るか、すでにお使いの 
CD - R 〇 M ドライブなど 
と交換してください。 



「セカンダリー」に ■■■ 

修2台接続する場合 
どちらかを「マスター」 
もう一方を「スレーブ」 
•本製品のみ接続 
する場合「マスター」 


パソコン本体の標準の 
ハードディスク「マスター」 


「プライマリー」に 
接続する場合は、 
「スレーブ」 


IDE フラツトケーブル 



手順.1 


パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。 

G 手順 .2 


パソコンのルーフカバー、ドライブ'ベイ （5 インチベイ）のカバーを外し、本製品を取り付けます。 

パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ （5 インチベイ）のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。 


手順. 3 


各ケーブルを接続します。 


パソコン本体から出ている IDE フラツトケーブルを、本製品の IDE コネクターに接 
続します。プライマリー （1 系列目）またはセカンダリー （2 系列目）を充分確認 
し、接続してください。 


パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。 



4•確認しよろ 


Windows を起動して[マイコンピュータ](または 
[コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン 
が追加されていることを確認します。アイコンが追加 
されていれば、本製品をご使用いただけます。 


thji® nv t-jwj 旬 》 

Q 〇 - S jwiw g . I 

« Mi-i 

\ N\n 


Windows Vista ® の場合 


Windows 2000 の場合 


t (画面例 : Windows XP 、 メディア未挿入、 F ドライブとして認識している場合） 



[ パソコンが起動しない場合 

X 


[2 .設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の「マスタ 


〇〇〇〇 〇 




ぬ 


アイコンが追加されていない場合 


•[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。 
•ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 

(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。） 
•添付 DVD - R 〇 M のメニューより Q & A をご参照ください。 


注意事項 


籲ケーフリレを抜くときは、ケーブ J レ部分を引っ張らない 
で、コネクターを持って抜いてください。 

籲本製品を使用する際には、 Windows の転送モードを 
DMA に設定してください。 

•一部のウイルス対策ソフトがインストールされている 
場合には、動作が不安定になる場合があります。 

•本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしな 
いでください。本製品やメテ'ィアを破損します。 

籲本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出 
し数分おいてから書き込みを行ってください。 

•本製品はバソコンの省電力機能には対応しておりません。 


裏面へお進みください。® 


ケーブルセレクト ( cs ) 


スレーブ (SL) 


"7 スタ — (MA) ( 出荷時設定 ) 


「プライマリー』コネクター 


「 t カンダリー』コネクター 


その他ご注 


接続例 


こんなときには 


②電源ケーブル 


スレーブ 

(SLAVE) 


マスター 

(MASTER) 


スレーブ 

(SLAVE) 


マスター 

(MASTER) 


DE フラツトケーブル 


DE の仕様について 


IDE の基礎知識 


アイコンの追〗を確認 


IDE の基礎知識 


正常に使用できるかを確認します 


本製品をパソコンに接続します 


ツチを設定します 


ご注意 


ご注意 



























































































































































































































































































































































デスクトップ上やェクスプ 
口ーラから直接ドラッグ S 
ドロップすることち できます> 


0 書き込みを開始します 


，漏 _ 


〇 メディアを本製品に 
挿入して[開始]を 
クリックします。 






困った時には… 

添付 DVD - ROM のメニューより 
[ Q & A ] をご參照ください 


それでもわからなかつたら… 

テクニカノレサポートセンター 06 - 4861-8234 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月〜金曜日(祝日などビー • エイチ.ェー社の休業日を除く） 


こんな時には… 

DVD + R /- R/-RW メデ V アを挿入した 
ら下記のようなメッセージが出た… 


— DVD - RW の場合 

•後でデータを追加して書き込む場合 

[追記可能な状態で書き込む]にチェック 
を入れて [0 K ] をクリックします> 

書き込み後にデータを追加する予定がない場合 
[豆換性を重視し追記不可能な状態で書き込 
む]にチェックを入れて[〇 K ] をクリックします> 


■日立マクセル製 DVD-R 8 f 謎メデ V ア 
『 DVD-R HG 』 を挿入したら下記のよう 
なメッセージがでた… 



•[はい]をクリックすると高品質書き 
込みを行うこと^='できます。 

高品質書き込み対応メデ V ァの最新 
情報は、弊社ホームページをご覧く 
ださい。 



〇 B's Recorder G0LD9 
巳 ASIC を起動します> 


□ 表示されるメニューから 
[データ CD/DVD] を選 
択します。 


S 上段で保存したいデータを 
選択して下段にドラッグ a ド 
□ップします> 




ばぬ 繼的 



^ □〜0 の手順は初めて DVD - RAM メディアを使う際のみ必要です。 

※ロソ〇土 RW 、 CD - RW メディアも同様の手順でデータを書き込むことができまつ 


Q DVD-RAM メデ V ァを 0マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック 日本製品を選択し、[次へ]をクリックします> 


本製品に挿入します。 


— [巳’ s OLiP フォーマット]をクリックします。 



[次へ]をクリック 
します* 


B フォーマットが完了すると以下の画面が 
表示されますので、 [0 K ] をクリックします> 
これで、 DVD-RAM へ ド ラッグ S ドロップ 
するだけでデータ 
を書き込むこと 
ができます> 


0 [0 K ] をクリックします> □必要に応じて[ボリュームラベル]、 


j へドラック a ドロップ 

阪 二， ■ tUEti 

■ - - - 


々フオーマツトが始まります> 


f 


[UDF バージョン]を設定し、 
[完了]をクリックします。 ^ 

へ.」'， ” 




v\ 


\ : i 用途に応じて必要なソフトウェアをインス! — ルしてください。 


1添付の DVD - ROM を本製品に挿入します。2 メニューが表示されたら 

[ DVR - A シリーズ]を 
クリックします0 


3 [インス!ルをする] 
をクリックします。 



※ Windows Vista ® でユーザーア 
カウント制御の画面が表示され 
た場合は、[続行]をクリックし 
てください。 


(0) 


シ U アル番号/ 
CD-Key 


•B’s Recorder G0LD9 BASIC 

•B’s CUP7 

•WinDVD 


4 インス!ルしたい 
ソフトをクリック 
します。 


5表示に従ってインス 
I —ルを進めます。 
(再起動が必要な場合 
があります。） 



DVD MovieWriter および WinDVD をインストールするには、ソフトウェアの有効化手続きが必要です。 


有効化手続きの際にはインターネット接続環境およびコーレル社ユーザー登録が必要です> 
コーレル社 ( h tt p :// www.c 〇「日 I . j p/s u p po 「 t /) よりユー ザー 登録を 行って ください。 


>以下の画面が表示されたら[インターネツトから有効化 
コードを取得]をクリックします。 



©必要な情報を入力し、[□グイン]ボタンをクリックします。 



. 「 1-0 DATA 認証 ID 」 は 製品に添付の 「Ulead DVD Movie Writer アク 
テイべ ー シヨン • CPRM キー ダウン □ー ドのこ案内」をご確認ください。 

.コーレル社にてユーザー登録を行ってし、なし、場合は、[アカウント 
を作ろろ]をクリックし、アカウントを作成してください。 

必要な情報を入力し、[送信]ボタンをクリックします 


> 約1分後に、有効化コードが表示されます。 
表示された有効化コードを入力し、[有効化] 
ボタンをクリックします。 




鲁ご使用のノ \° ソコン環境により、有効化コードの表示まで 
に1分以上時間を要する場合が'あります。 

，画面の指示に従ってインス I ルしてください。 


參 


DVD MovieWriter 5 SE for 
1-0 DATA、WinDVD を使用する 
際のご注意 


參本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定され 
ています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を 
致しかねま？； 

參以下の場合にインターネツト接続環境が必要で？； 

■DVD MovieWriter および WinDVD インス! -- ル時のソフト 
ウェア有効化手続きの際 

■ CPRM 技術で録画された DVD メディアを WinDVD を使って 
再生'または DVD MovieWriter で編集する場合％ 

拳 Windows Vista ® および Windows XP 環境で CPRM 技術で録 
画された DVD メディアを再生する場合 5 "は、以下の環境を満 
たしている必要があります。 

《グラフィツクアクセラレータボード》 

■ PCI-Express 接続 

-最新のドライノ \'がインス I -- ルされていること 
■ HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 
《ディスプレイ》 

■ HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 
※操作手順につしヽては、本製品の画面で見るマニュアルをご覧くださしヽ。 


DVD を使ってみよク 



〇 [スタート]—[プログラム(すべてのプログラム)] 

— [InterVideo WinDVD] —[InterVideo 
WinDVD for 1-0 DATA] の順にクリックしま玄 


□再生する DVD ビデオ 
を挿入します> 


^挿入すれば、自動的 
に DVD ビデオの 
再生が スタート 






CPRM 技術で録画された DVD を 
初めて再生する場合は… 

認証手続きが必要です > 

詳しくは本製品の画面で見るマニュアル内 
【 DVD ビデオを観る】をご覧ください。 
(添付の DVD - ROM のメニューより[画面で見る 
マニュアルを読む]をクリックし、起動します。） 


こんな時には… 

■Windows XP で左のような 
ウインドウが表示される 

—キャンセルをクリックします。 



それでもわからなかつたら… 
インタービデオテクニカルサポート 

045 - 226-3899 


0 : 00 - 
|~金曜日 


旧(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く 



こんな時には… 

インス!ルするソフトウェアによつては、シリアル番号入力 
画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は 
自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。 


3つた時には… 

f 添付 DVD - R 〇 M のメニューより 
[ Q & A ] をご參照ください 


用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。 


DVD ビデオを 作りたい 


DVD MovieWriter 5 f s . E r , 




DVD を 再生したい 
intcr^deo WinDVD 




DVD オーサリングソフト 

既存の映像ファイルや DV カメラ 
の映像を使って、 DVD ビデオを 
作成する際に使用します> 

※ Windows 2000非対応 

※「^口 MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA 
WinDVD 」 をインストールすると 「 WinDVD 」 、 
「DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATAJ の 
順でインストールが始まります。 


DVD 再生ソフト 

市販の DVD や作成した DVD ビデ 
才、または家庭用 DVD レコーダー 
で録画された DVD 土 R / RW 、 
DVD - RAM を再生することができ 
ます。 

2000非対応 

MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA 
WinDVDJ をインストールすると 「 WinDVDJ 、 
「DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA 」 の 
順でインストールが始まります。 


ドラッグ&ドロップで 
データを書き込みたい 

□sCLiP bhJ 

データライティングソフト バケツトライトソフト 


データ DVD を作りたい 

Recorder 

gold9 

= BASIC = 三 B . H.A 


Labelflash™ 機能を 
使いたい 

lobelFOUO _ 




通常のデータ CD / DVD 作成に加 
えて、喑号化 CD / DVD を作成す 
ることちでさます> 

※他のデータライティングソフトやパケ 
ットライトソフトがインス]ノレされて 
いる場合には、本ソフトをインス! 
ルする前にそれらのソフトをアンイン 
ストールしてください。 

※口把〇伏9がインストールされていな 
い環境では、 B_s Recorder G 0 LD 9 
巳 ASIC のインス!ル時に DirectX 9 
が自動的にインストールされま？—。 


インス! - - J レすると、 DVD - RAM / 
DVD 土 R \ A // CD-RW メディアにド 
ラッグ&ドロップでデータを書き 
込むことができます 

※他のデータライティングソフトやパケ 
ットライトソフトがインス!ルされて 
いる場合には、本ソフトをインス] 
ルする前にそれらのソフトをアンイン 
ストールしてください。 


Labelflash ™ 

書き込みソフト 

Labelflash ™ 機能を用いて、対応 
メディアのレーベル面に描画を行 
ろためのソフトです= 

レーベルのデザインも同時に行え 
ます。 

※先に巳 ’ s Recorder G 0 LD 9 BASIC がイ 
ンストールされている必要があります。 


❺ 


添付の 「DVD Pro ツールズコレクション」 DVD - ROM にはその他に以下のソフトウェアも収録されています。 


EasySaver LE 

1-0 DATA 

データバックアツプソフト： あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックァップを取ることができます。 

(本ソフトは製品版 EasySaver の機能限定版です〇) 

* T 3 d^ le , odata 

ドライブコントロールユーテイリテ* < : パソコンシャットダウン時にメデ V ァの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 

(本ソフトは製品版 QuickDrive の機能限定版です。） 

crVi 画面で見るマニュアル 
Vc^j for DVR - AN 20 GL 

1-0 DATA 

本製品の基本操作や DVD ビデオの作り方、レーベル面への画像の書き込み、 QSA などについて説明しています。 


づコ 


入力 


[開始]をクリック 


[書き込みのみ] 

を選択 


[巳 s Recorder GOLD 9] 
アイコンを 

ダプルクリック 


參考 


誌游っくってみょ 5 


5» 再生しょ， 





D 動画ファイルを 
準備します。 


TV キヤプチヤ 
iVHS ビデオテープ 
DV カメラ日 tc . 



□ [DVD MovieWriter 
5 SE for 1-0 DATA] を 
起動します。 


[DVD MovieWriter 5 SE 
for 1-0 DATA ] 

アイコンをダラルクリック 


EJ [ビデオディスク]— 
[新規プロジェクト]の 
川頁にクリックします。 


□ [DVD] を選択し、 

[〇 K ] をクリックします。 





※動画ファイルの作成方法や DV カメラとの 
接続方法はお使いのキヤプチヤ機器 •DV 
カメラの取扱説明書をご参照ください。 


0 [メディアの追加]枠の中から[ビデオ 

ファイルの追加] ,をクリックします。 






ニユー画面の 
編集ち汴んたん! 


あらかじめ用意されている 
テンプレートやオリジナルの 
デザインを選びお好みのメ 
ニュー画面を作成できます。 



クリックで メニュー 画面の 

1 (7 ィタ仆 ル） 

タイトルを変更できます。 


巳 GM やレイアウトなど、 
メニュー画面の編集をお 
こなうことができます。 


メニューからムービーへの画 
面切替効果（トランジシヨン) 
を設定することができます。 




クリックでシーンのタイト 
ルを変更できます。 


□ ビデオに書き込みたいファイルを 
選択します。 



クリックでプレビュー画面 
が表示され、動作チェック 
することができます。 


I 詳しい使い方は [DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA] 
のヘルプをご参照ください。 


困った時には… 

? 添付 DVD - R 〇 M のメニューより 
[ Q & A ] をご參照ください 


それでもわからなかつたら… 

ユーリードテクニカルサボート 

045 - 226-1966 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:30〜17:30 

月〜金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く）_ 

EJ [書き込み開始]をクリック 
します。 




[〇 本製品にメディアを 
入れます。 


Q この場面では必要に応じて 

メニユー画面の設定を変更することが 
できます。 



Li W 


Q 画一 

〇1 


服1‘■マ5(池1.:、 




[次へ]を クリック 




B's Recorder GOLD + B's CUP を使用する際のご注意 


籲省電力機能を無効（オフ）にじ C ください。無効（オフ）にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合がありま1； 

•マルチセッション.マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することで1;)記録したメディアの使用済み容量を知り 
たい場合は、 「 B's Recorder GOLD 」 の「メディア」メニューの「情報」を選択じ C ください。エクスプローラの「ファイル」メニュー 
の「プロパティ」を選択すると表示される“使用領域”では、 0 S の仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。 

•2 層 DVD + R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことが 
できます。 

•2 層 DVD 士 R メディアに 「 B's CUP 」 で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。 

•-度でも書き込みに失敗した DVD + R /- R / CD-R メディアは使用しなしヽでくださしヽ。正常に動作しなしヽ場合があります。また、 
書き込みに失敗した DVD + RW /- RW /- RAM / CD - RW メディアは 「 B's Recorder GOLD 」 を使用して、いったんデータを消去し 
た後にご利用ください。 

籲しヽったん 「 B's Recorder GOLD 」 と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず 「 B's Recorder GOLD 」 と本製 
品を使用じ C ください。また、いったん 「 B's CUP 」 と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず 「 B's CUP 」 と 
本製品を使用してください。 

•-度 「 B's CUP 」 でフォーマットした DVD + RW /- RW /- RAM / CD - RW メディアを再フォーマットする場合は、 「 B's Recorder 
GOLD 」 や 「 B's Erase 」 でいったん標準消去してから、 「 B's CUP 」 で再フオーマツトしてください。 


•「 B's Recorder GOLD 」 にてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表面[推奨メディア]欄にてご案内しており 
ますメーカー製の CPRM 対応 DVD - R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。 

籲ハードディスクにいったんデータを書き込ん^から、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空 
き容量がハードディスク上に必要で1； 

• B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さなしヽでください。 

「環境設定」—「ドライブ設定」—「高度なドライブ設定」で、“転送速度エラー回避機能”を 0 N にじてください。※エラー回避 
機能が常時 0 N になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません0 
籲他の CD / DVD ドライブを読み込み元ドライブとじ T 使用する場合の注意 
「 B's Recorder GOLD 」 が対応じ a 、 ない CD / DVD ドライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)とじ T ご利用いた 
だくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとじ T ご利用ください。 

※ ㈱ ビ ー■ エイチ-エーへ対応の有無をお問い合わせください。 

籲音楽データを書き込んだ CD - R/RW メディアを再生するには、再生する CD プレーヤーが CD - R/RW メディアに対応じこい 
る必要がありま1； 

•Windows 2000でお使し、の場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にじ〔ください。 


困ったときには 


DVD MovieWriter 5 f s o E r , o data m：J 

KrRecorxter 

GOLD 9 や DsCLiP 

= - BAS に三 


inter ド d€o WinDVD 

で困ったら… 

lobelFOUO で困ったら… 

ノ 

で困ったら… 



〇 

❾ 

© 


ソフトウェアの画面で見るマニュア J レ 
を確認する。 

[スタート]メニューの [DVD MovieWriter 5 
SE for 1-0 DATA ] から開きます。 

ホームページでサボート情報を見る。 

http :// www . ulead . co . jp / support / 

それでち解決しなかったら 

サボートに問い合わせる。 


コーレ ル株式会社 
ユーリードテクニカルサポート 

TEL 045-226-1966 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:30〜17:30 
月〜金曜日(土日祝祭日ならびに コーレ ル社指定休業日を除 <) 

※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 

※シリアル No . はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【バー 
ジョン情報】等各ソフトウェアについてのオプションを参照してください。 

http :// www . ulead . co . jp / support / 

# E - Mail : 上記 URL に掲載されている専用のメ ールフォームにて 
お問い合わせください。 


〇 

❾ 


ソフトウェアの画面で見るマニュア J レ 
を確認する。 

[スタート]メニューの旧. H . A ] または各ソフトウェア 
のヘルプから起動します。 

ホームページでサボート情報を見る。 

http :// help . bha . co . jp / 

それでも解決しなかったら 

サポートに問い合わせる。 


株式会社ビー • エイチ•エー 
テクニカルサポートセンター 

TEL 06-4861-8234 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月 〜 金曜日(祝日な どビー • エイ チ • エー社の 休業日を 除く） 
※お問い合わせの際はビー•エイチ•エー社へのユーザー登録が 
必要です。 

http :// www . bha . co . jp / 

• E - Mail : 上記 Web サイトのサボートぺージよりお問い合わせください。 


〇 

❾ 

❾ 


ソフトウェアの画面で見るマニユア J レ 
を確認する。 

各ソフトウェアを起動し、ヘルプ起動します。 

ホームページでサボート情報を見る。 

http :// www . corel . jp / support / 

それでも解決しなかったら 

サボートに問い合わせる。 


コーレル株式会社 

インタービデオテクニカルサポート 

TEL 045-226-3899 
FAX 045-226-3895 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:30〜17:30 
月〜金曜日(土日祝祭日ならびに コーレ ル社指定休業日を除 <) 

http :// www . corel . jp / support / 

• E - Mail : 上記 URL に掲載されている専用のメ ールフオームにて 
お問い合わせください。 


DVD ドライブ本体 や EasySaver LI 

で困ったら… 




〇 

❾ 


添付の DVD - ROM に収録されている 
画面で見るマニュアルの Q & A を確認する。 

ホームページでサボート情報を見る。 

參製品 QSA 、 News など 

http :// www . iodata . jp / support / 


參最新サボートソフト 

http://www.iodata.jp/lib/ 

それでも解決しなかったら 

© サボートに問い合わせる。 

株式会社アイ•才 一 • データ機器 
サポートセンター 

TEL [東京] 03-3254-1095 
TEL [金沢] 076-260-3688 
FAX [東京] 03-3254-9055 
FAX [ 金沢 ] 076-260-3360 

[受付時間] 09:00-1 7:00月〜金曜日(祝祭日を除く） 

I ※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービ^及び 
顧客満足度向上のアンケート以外の目的に I 棚用いたしません。また、これ 
らの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様 
の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同じ C 利用いたしません。 


liaro 修理を依頼する前に 


以下の事項をご確認ください。 


參お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります> その際、表面に貼ら 
れているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウエア保 
証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり 

ます。※保証期間については、ハードウエア保証書をご覧ください。 

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします> 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があ 
ります。 

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて 
修理金額をご案内いたします> 修理するかをご検討の上、検討結果 
を記入してご返送ください。（ご依頼時に FAX 番号をお知らせい 
ただければ、修理金額を FAX にてご連絡させていただきます> ) 


修理依頼手順 


1■メモに控え、お手元に置いてください。 

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに 
記載されています> ) 、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に 
置いてください。 

2■これらを用意してください。 

■必要事項を記入した本製品のハードウエア保証書（コピー不可） 
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■下の内容を書いたもの 

• 返送先[住所/氏名/ (あれば) FAX 番号]•日中にご連絡できるお電話番号 
• ご使用環境(機器構成、 0 S など） •故障状況(ど5なったか） 

3.修理品を梱包してください。 

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•梱包材にて梱包してください。 
※ご購入時の箱•梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。 

4■修理をご依頼ください。 

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 
費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送 
りください。 

〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
送付先 アイ•オー•データ第2ビル 

株式会社アイ•オー•データ機器修理センター宛 

| ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます> I 

^ ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 


使用上のご注意 


著作権について 


この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作 
権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段とじ C のもの 
です> もしあなた自身が著作権を所有じ C いない場合か、著作権保有者 
から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を 
含む補償義務を負うことがあります> 御自身の権利について不明確な場 
合は、法律の専門家にご相談ください。 


本製品のライティングソフトウ: 



■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティ 
ングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサ 
ポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーに 
お問い合わせください。 

■書き込みに失敗したメデ V アの保証はいたしあおりません。 
■ DVD + RW /- RW 、 CD-RW メデ V アの消去(初期化)は書き込みを行 
つたライティングソフトウェアを使用してください。 

■「 B’s CUP 」 は CPRM に対応しておりません。 


ード（リージ 


本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています>ソフトウェ 
ア DVD プレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保 
証いたしかねます> 


商標について 


籲 1-0 DATA は、株式会社アイ•才ーデータ機器の登録商標です。 

♦ Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation 
の登録商標です。 

參 Labelflash ™ は、ヤマハ株式会社の商標です。 

參その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


デジタルライフの萎を拡げる 

II ア一•データ機器 


本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 




EDWITH 

IS0YINK 


地球環境を守るため、再生紙を使用しています。大豆インキを使用しています 


Copyright© 2007-2008 1.0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2008.04 .03 




























































































































































































































































































































